CAIETUL DE SARCINI

Obiectul contractului:
Executie lucrari pentru obiectivul "REPARATII CURENTE LA INTERNATUL

COLEGIULUI TEHNIC SAMUIL ISOPESCU SUCEAVA - Etaj 1", cod CPV: 454530007
- Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

Oferta se va intocmi in conformitate cu Listele de cantitati de lucrari din cadrul
Raportului de evaluare a lucrarilor nr. 7/2019, intocmit de S.C. MACARUT S.R.L, si
atasate la prezentul caiet de sarcini.

Termen de executie a lucrarilor: maxim 3 luni.

Responsabil achizitii,

Adm: GRISMARIU Catalin

...... (.



SC. MACARUT SRLE.

Str. Slatioarei nr. 1, Suceava

Tel. 0754768356 ;

e-mail : macarniconsiiuci@yahoo.com
J33/28/2014 R0O32645498

IBAN: RO55TREZ5915069XXX008649

E NI

.7 /2019

OBIECTIV :
“REPARATII CURENTE LA INTERNATUL COLEGIULUI TEHNIC
SAMUIL ISOPESCU SUCEAVA”
Categorii de lucrari :
1. Refacerea pardoselilor;
2. Refacerea finisajelor peretilor si tavanelor;
3. Inlocuirea tAmplariei;
4. Alte reparatii locale.

Beneficiar:

Liceul Tehnic ,,Samuil Isopescu” Suceava
Adresa : str. Samuil Isopescuy, nr. 19, Suceava, cod postal: 720036
Telefor : 0230222851

E-mail : samuilisopescul@yahoo.com



RAPORT DE EVALUARE 7/19.07.2019 REPARATII CURENTE LA INTERNATUL
“COLEGIULUI TEHNIC SAMUIL ISOPESCU SUCEAVA”

CATRE
Liceul Tehnic ,,Samuil Isopscu” Suceava

Str. Samuil Isopescu nr. 19, Suceava

In atentia,
Doamnei Director prof. dr. Amalia Florina Popescu

Urmare achizitiei directe din SEAP a serviciului de intocmire a unui raport de
evaluare pentru modernizarea constructii civile , cod CPV 713221002-2 Servicii de estimare
pentru lucrari publice - { Rev. 2}, va transmit raportul de evaluare intocmit informativ .

Obiectul raportului de evaluare este estimarea lucrarilor de reparatii curente in
dormitoare, holuri, sdli de meditatie si celelate Incaperi administrative.

La intocmirea estimarii din raport am avut in vedere :

e Informatiile puse la dispozitie de catre reprezentantii autoritatii contractante ;

o Masuratorile din teren;

e Oferte de pret ale furnizorilor si distribuitorilor locali ;

e Consumurile si preturile actualizate la zi din programul de devize E- devize din cadrul

articolelor de deviz pentru materiale , manopera, utilaje si transport.

BENEFICIAR: LICEUL TEHNIC ,SAMUIL ISOPESCU” SUCEAVA
PROIECTANT: SC. MACARUT SRL.
email: macarutconstruct@yahoo.com tel. 0754.768.396 2
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CAPITOLUL 1

1.Prezentarea generala

Internatul Liceul Tehnic ,Samuil Isopescu” isi desfasoard activitatea intr-o cladire
construitd in 1963, la care s-au executat dea lungul timpului diferite lucrari de reparatii
partiale. In prezent s-au identificat numeroase defecte ale tampldriei §i degradari ale
finisajelor interioare. Avand in vedere specificul activitatiilor desfasurate si categoriile de
utilizatori ai clidirii sunt necesare periodic executarea lucrdrilor de modernizare si
intretinere pentru indeplinirea exigentelor actuale de igiend si sanitate, siguranfd si
accesibilitate in exploatare etc.

Peretii perimetrali portanti sunt realizati din zidarie de caramid ceramicd plind cu o
grosime a peretilor de 25 cm (inclusiv tencuieli), iar de compartimentare sunt realizati din
zidarie de caramida plini cu o grosime a zidului de 15 c¢m (inclusiv tencuielile].

Planseele sunt realizate din fasii prefabricate din beton armat cu grosimea 14cm iar
acoperisul este de tip sarpant din lemn, pe scaune, cu invelitoare din tabld zincata.

Pentru mentinerea exigentelor de calitate a constructiei referitoare la igiena, sdnatate,
siguranti si accesibilitate in exploatare sunt necesare executarea unor lucrdri de reparatii ale
finisajelor in camerele de cazare, pe holuri, si alte incdperi cu destinatie administrative.

Spatiile care se reabiliteazd/modernizeaza sunt:
e Dormitoare
e Holuri

e Birou administrator

e Oficiu

e Birou pedagog

e Sili de meditatie

BENEFICIAR: LICEUL TEHNIC ,SAMUIL ISOPESCU” SUCEAVA
PROIECTANT: SC. MACARUT SRL.
email: macarutconstruct@yahoo.com tel. 0754.768.396 4
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2. Tema evaluarii

Identificarea neconformititilor si degradirilor la holurile de acces, dormitoare si alte
inciperi, propunerea de solutii tehnice pentru repararea acestora si evaluarea costurilor de

executie.

3. Scopul evaluarii

Lucrarile evaluate nu se incadreazi in interventii la constructie, acest studiu avand
scopul de a stabili activitatiile necesare pentru imbundtdtirea stdrii tehnice a finisajelor
spatiilor analizate si estimarea costurilor. In functie de valoarea estimati a lucrdrilor
autoritatea contractanta va stabili procedura de achizitie in vederea executarii lor, in

conformitate cu legislatia In vigoare.

CAPITOLUL 2
1.Descrierea lucrdrilor
[n urma evaluirii se propun a se executa urmatoarele lucrari:
- Desfacerea pardoselilor existente din parchet sau gresie cu mijloace manuale;
- Desfacerea straturilor de zugraveli existente ;
- Reparatii ale tencuielilor existente ;
- Refacerea stratului de sapa;
- Tencuieli in strat subtire pe baza de ipsos;
- Amorsarea suprafetelor si vopsirea cu var lavabil;
- Executarea pardoselilor din gresie ceramica gi covor pvc;

- Executarea plintelor ;

INTOCMIT,
Ing. ZAMA Sebastian

BENEFICIAR: LICEUL TEHNIC ,SAMUIL ISOPESCU” SUCEAVA
PROIECTANT: SC. MACARUT SRL.
emaik macarutconstruct@yahoo.com tel. 0754.768.396 ' 5
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anume:

tehnice

lucrare

“COLEGIULUI TEHNIC SAMUIL ISOPESCU SUCEAVA”

CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRARII DE CONSTRUCTIH
DEMOLARI

GENERALITATI
Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de demolare {(desfacere) si

- demolari sau desfaceri integrale sau partiale ale elementelor cladirilor in vederea
desfiintarii totale

sau partiale pentru fronturi de constructii sau uzura morala

- demolari partiale ale elementelor cladirilor {acoperisuri, ziduri, plansee, placaje, tencuieli,
etc.) in

vederea inlocuiriilor sau executarii lucrarilor de reparatiila elementele respective

- recuperarea la maximum a materialelor pentru refolosirea lorin lucrare sau la alte lucrari.

1.2. STANDARDE 51 NORMATIVE DE REFERINTA
Toate lucrarile se considera ca se executa in conformitate cu prevederile si prescriptiile

, precum si cu normele de protectia muncii aftate in vigoare.

- NP 55-88 - Normativ cadru provizoriu privind demolarea partiala sau totala a constructiilor.
- Reglementari privind protectia si igiena muncii in constructii {inlocuiesc normele
republicane de protectia muncii).

- Norme generale de protectia impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor

si instalatiilor.

1.3. CONTINUTUL NORMELOR

In normele din acest capitol se cuprind toate operatiile necesare executarii unei unitati de
specificate in cadrul fiecarei norme si anume:

-montarea, demontare si mutarea jgheaburilor de evacuare a deseurilor si a schelelor simple
si de inventar.

-executarea lucrarilor propriu-zise de demolari si desfaceri.

-manipularea materialelor rezulate din demolare si desfacere, sortarea si stivuirea acestora in
depozitul de santier de langa obiectul la care se executa lucrarile de demolare, precum si
depozitarea deseurilor in vederea evacuarii lor pe santier.

-executarea schelelor grele si a esafodajelor importante care se vor evalua separat.

1.4. EXECUTIA LUCRARILOR . GENERALITATI
Ordinea de desfacere a lucrarilor de constructii va fi in principiu inversa ordinii operatiunilor

de montaj folosite la realizarea constructiei.

In fisa tehnica de executie a lucrarilor dedemolare se vor prevedea numai acele mijloace care

asigura evitarea degradarii materialelor si elementelor deconstructii.

Demolarea partilor componente ale cladirilor trebuie astfel executate incat demolarea unei

parti din cladire sau a unui element de constructie sa nu atraga prabusirea neprevazuta sau
degradarea altei parti sau altui element.

ENEFICIAR: LICEUL TEHNIC ,,SAMUIL ISOPESCU” SUCEAVA

PROIECTANT: SC. MACARUT SRL.
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In cursul lucrarilor de demolare se vor lua masuri pentru a se evita praful (de exemplu prin
stropirea cu apa a portiunilor de cladire care se dernoleaza).

Gropile ramase dupa demolare vor fi astupate sau imprejmuite. Materialele ramase dupa
demolare vor {i depozitate pentru a nu constitui un pericol pentru trecatori.

In cazal unui front unic de lucru saual existentei unei rezistente si stabilitati insuficiente ale
elementelor ce se demoleaza, muncitorii vor fi legati cu centuri de siguranta de elementele fixe si
rezistente alconstructiei, elements care nu se demoleaza.

1.5. DEMOLAREA ELEMENTELOR DE CONSTRUCTIE

Demolarea elementelor de constructie se va face in doua etape succesive:

- dezechiparea elementelor ce trebuiesc demolate de dotari, instalatii si echipamente

- demolarea propriu-zisa.

Dezechiparea elementelor de constructie se face cu luarea tuturor masurilor necesare pentru
sortare, pachetizare si de manipulare in vederea transportului si depozitarii, tinand seama de
prevederile normelor in vigoare

Dezechiparea se va face dupa asigurarea tuturor masurilor de evacuare a materialelor si
elementelor rezultate din demolare, prin demontarea mai intai aelementelor de instalatii functionale
ale cladirii si apoi demontarea elementelor de finisaje interioare si exterioare.

TENCUIELI

CAPITOLUL CUPRINDE :
Generalitati.
Standarde de referinta.
Materiale si produse.
Alcatuire.
Tehnologie de executie.
Controlul calitatii si receptia lucrarilor.
Masuratoare si decontare.

cmmY 0w

A. GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditiile tehnice pentru executarea §i
receptionarea lucrdrilor de tencuieli obisnuite (umede} interioare, aplicate manual sau mecanizat
pe suprafete de ziddrie de cardmida.

Tencuielile umede obisnuite se executd cu mortare preparate pe santier, in centrale
sau statii de prepararea mortarului, conf, C17 - 82.

B. STANDARDE DE REFERINTA

- NE0011-96 - Normativ privind executarea tencuielilor umede, groase si subfiri.

- C 17-82 - Instructiuni tehnice pentru stabilirea compozitiei 5i prepararea mortarelor de
zidarie §i tencuiald.

- € 56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptionarea lucrarilor de constructii.

- C16-84-N ti tru executarea lucrarilor pe timp friguroes

BENEFICIAR: LICEUL TEHNIC ,SAMUIL ISOPESCU” SUCEAVA
PROIECTANT: SC. MACARUT SRL.
email: macarutconstruct@yahoo.com tel. 0754.768.396 7
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C. MATERIALE S] PRODUSE

Pentru prepararea diferitelor tipuri si mdirci de mortare pentru tencuieli se utilizeaza
materialele prevazute In Instructiunile tehnice C17-82, precum si cele din Normativa] NE 001-96.

. ALCATUIRE

Tencuielile pe suprafete de zidarie cuprinse in prezentul caiet de sarcini sunt realizate in

doua straturi: _
- stratul de bazi - grundul - In grosime de 8-15 mm.
- stratul vizibil in grosime de 5-30 mm constituit dintr-un strat de ipsos, denumit glet de ipsos
pentru tencuielile obisnuite interioare care urmeaza si primeascd finisaje de vopsitorii

lavabile.
E. TEHNOLOGIE DE EXECUTIE
Controlul si pregitirea stratului suport

Pentru executarea unor tencuieli de buni calitate se va efectua fn prealabil un control al
suprafefelor care urmeazd a fi tencuite; suprafetele suport trebuie ldsate un anumit timp, pentru ca
mortarul si se intireascd in rosturi si pentru ca ulterior sd nu se mail produca tasdri ce ar putea
provoca fisurarea si cogcovirea tencuielilor,

La fnceperea lucririlor de tencuieli trebuie sa fie terminate toate lucrérile a cdror execufie
simultani sau ulterioard ar putea provoca deteriorarea tencuielilor.

Suprafetele suport pe care se aplicd tencuielile trebuie s fie curate, fdrd urme de noroi, pete
de grisime etc.

Tencuielite nu se vor aplica decit dupd remedierea eventualelor deficiente constatate.

Pentru a se obtine o bund aderen{d a tencuielilor fatd de diferitele straturi suport, acestea
trebuie pregitite in vederea tencuirii, cu condifia ca ele s3 fie rigide, plane, uscate, rugoase si s nu
prezinte abateri de la verticalitate si planeitate mai mari decit acelea indicate in prescriptiile
tehnice n vigoare. Abaterile mai mari decit cele admisibile se vor rectifica prin cioplirea
iesindurilor si prin acoperirea intrdndurilor mari (peste 40 mm) cu plasa de rabif prinsa cu cuie in
rosturile ziddriei, peste care se va executa tencuiala.

Suprafetele netede de beton vor fi aduse In stare rugoasa.
Executarea trasdrii suprafetelor de tencuit

Dupid controlul si pregitirea stratului suport se va executa trasarea suprafefelor care
urmeazi a fi tencuite, La efectuarea trasarii prin diferite metode: cu repere de mortar (stélpisori),
scoabe metalice lungi sau sipci de lemn, sau cu repere metalice de inventar, se va verifica modul de

T

BENEFICIAR: LICEUL TEHNIC ,SAMUIL ISOPESCU” SUCEAVA
PROIECTANT: SC. MACARUT SRL.
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fixare a acestor repere, asa Incét si se obtind un strat de mortar cu grosimea stabilita.

in cazul utilizirii reperelor (stilpisorilor) de mortar, acestia se vor executa din acelagi
mortar din care se executd grundul. Litimea stilpisorilor de mortar va fi de 8-12 cm, pentru
mortarele de var-ciment sau de var si de 2,5 cm pentru mortarele de ipsos.

Executarea amorsarii

Pe suporturile din plasi de rabit se va aplica direct gmirul, un mortar de aceeasi compozitie
cu a mortarului pentru stratul de grund {din nisip, var si ipsos sau din nisip, var si ciment).

Aplicarea sprifului se va face fie manual, cu ajutorul unei maturi scurte, fie mecanizat, cu
aceleasi aparate folosite pentru aplicarea mecanizata a grundulul.

in timpul executirii amorsdrii suprafefelor se va urmari ca gpritul sd fie aplicat cat mal
uniform, fird discontinuitifi prea mari, iar fnainte de aplicarea grundului se va verifica dacd spritul
este suficient intdrit, fird prelingeri pronuntate si daci suprafata amorsati este suficient de rugoasd
si aspri la pipdit cu ména.

Executarea grundului

Grundul, cel mai gros strat al tencuielii {(5-20 mm grosime), se va aplica dupd cel putin 24
ore de la aplicarea spritului, in cazul suprafetelor de beton. In cazul cand suprafata spritului este
prea uscatd, sau pe timp foarte calduros, aceastd suprafajd se va uda in prealabil cu ap3, inainte de a
se apiica grundul.

Stratul de grund se va aplica, manual sau mecanizat, intr-una sau doud reprize, grosimea
totald fiind de cca. 15 mm.

Aplicarea stratului de grund pe suprafetele interioare ale peretilor (in cdmpurile dintre
repere), se va realiza mecanizat, In toate cazurile in care este posibil, asigurdndu-se o suprafatd
(front de lucru} de cel putin 20,00 m2.

Aplicarea grundului pe timp de arsitd se va face ludndu-se masuri contra uscaril prea rapide,
prin acoperirea suprafetelor respective, pe care s-a aplicat grundul, cu rogojini umezite sau alte
mijloace.

Este cu desivérsire interzis si se aplice stratul de grund pe suprafefele inghejate, sau daca
existd pericolul ca grundul sd fnghetfe inainte de ntdrire.

In timpul executdrii grundului se va urméri obfinerea unui strat cu o grosime care sa se
ncadreze in limitele admise si se va verifica daci s-a realizat o suprafafd verticald i plana, care sa
ascundi si s rectifice toate defectele stratului suport. De asemenea, se va verifica daca suprafata
grundului prezintd asperititi pronunfate, zgrieturi, neregularitati, ciupituri etc si se vor rectifica.

BENEFICIAR: LICEUL TEHNIC ,SAMUIL ISOPESCU” SUCEAVA
PROIECTANT: SC. MACARUT SRL.
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Tnainte de aplicarea stratului vizibil, se va controla ca suprafata grundului sa fie uscata si sd
nu aibd granule de var nehidratat, care sd se poata stinge ulterior in contact cu umiditatea din
stratul de grund si din stratul vizibil (aplicat ulterior) si sa provoace in acest mod impuscaturi pe
suprafetele tencuite.

Executarea stratului vizibil

Stratul vizibil al tencuielilor se va executa dintr-un mortar denumit "tinci”, de aceeagi
compozitie cu a stratului de grund, eventual cu o cantitate mai mare de var past si cu nisip fin pana
la 1 mm.

Pentru obfinerea unei grosimi minime a stratului vizibil (2-5 mm), mortarul de "tinci” se va
arunca cu mistria la anumite intervale de timp, astfel ca intre aceste intervale s& se niveleze cu

drigca.

Tencuielile interioare gletuite se vor realiza prin acoperirea tinciului cu un strat subtire {(cca.
2 mm) de pasti de ipsos (glet de ipsos), netezitd fin.

Gletul de ipsos se va aplica numai pe un strat vizibil, care are un anumit grad de umiditate.

Pe parcursul lucririlor de tencuire se va urmdri ca, in cAmpurile mari tencuielile sa fie
realizate din aceeasi trangd de mortar pregatit in prealabil, pentru a nu se produce diferente de
culoare. De asemenea, se va urmari ca si nu se intrerupd lucrul la mijlocul suprafetelor, deoarece
reludrile lucrului produc pete si diferenfe de nuante supdratoare, in cAmpurile mari. intreruperile se
vor realiza la nuturi, sau la muchii.

Tn cazul cand se executd hucriri de tencuieli pe timp friguros (Ja o temperaturd mai micad de
+ 50 C), se vor lua misurile speciale previazute in "Normativul pentru executarea lucrdrilor pe timp
friguros” indicativ C16 - 84.

Dupi executarea tencuielilor, se vor lua mdsuri pentru protectia suprafefelor proaspat
tencuite, pind Ja intdrirea mortarului, fajd de urmatoarele actiuni:

- umiditatea mare, care intirzie Intirirea mortarului si il altereaza ;

- uscarea fortats, care provoaca pierderea bruscd a apei din mortarul aplicat, uscare ce poate
proveni din curentii de aer, expunerea indelungata la razele soarelui, supraincalzirea incdperilor ;

- lovituri, vibratii, provenite din darea in exploatare a cladirilor respective inainte de termen

- inghefarea tencuielilor fnainte de uscarea lor .

F. CONTROLUL CALITATII St RECEPTIA LUCRARILOR

Verificarea calitii{ii tencuielilor are ca scop principal depistarea defectelor care depdsesc
abaterile admisibile, in vederea efectudrii remedierilor si a ludrii de masuri pentru ca defectele sa
nu se repete In continuare.

inainte de inceperea jucrarilor de tencuire, este necesar a se verifica dacd au fost executate

BENEFICIAR: LICEUL TEHNIC ,SAMUIL ISOPESCU” SUCEAVA
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si receptionate toate lucrdrile destinate a le proteja (de exemplu: invelitori, plangee etc.), sau a caror
executie ulterioard ar putea provoca deteriorarea lor (de exemplu: conducte pentru instalatii, etc.},
precum §i dacd au fost montate toate piesele auxiliare.

Toate materialele si semifabricatele (de exemplu mortarele preparate centralizat) nu pot fi
introduse in lucrare decat dacs, in prealabil, s-a verificat de cdtre conducdtorul tehnic al lucrarii ca
au fost livrate cu certificate de calitate, care si confirme cd sunt corespunzatoare normelor

respective.

Pe parcursul executdrii lucrdrilor este necesar a se verifica respectarea tehnologiei de
executie, utilizarea tipului si compozitiei mortarului indicat in proiect, precum gi aplicarea
straturilor succesive in grosimile prescrise. De asemenea, este necesar a se urmari aplicarea
misurilor de protectie impotriva uscirii forfate, spaldrit prin ploaie sau Tnghetfarit.

Rezultatele incercirilor de control ale epruvetelor de mortar trebuie comunicate
conducitorului tehnic al lucrdrii in termen de 48 ore de la incercare. in toate cazurile in care
rezultatul Incercirii este sub 75% din marca prescrisa, se va anun{a beneficiarul pentru a stabill
daci tencuiala poate fi acceptati. Aceste cazuri se fnscriu in registrul de procese-verbale de lucrari
ascunse si se vor mentiona in prezentarea ce se preda comisiei de recepfie preliminard. Aceastd
comisie va hotir] definitiv asupra acceptdrii tencuielii respective.

Receptia pe faze de lucrdri se face, in cazul tencuielilor, pe baza urmatoarelor verificiri la

fiecare tronson in parte :
- rezistenta mortarului;
- numdrul de straturi aplicat §i grosimile respective (determinate prin sondaje} ;
- aderenta la suport si intre straturi ;
- planeitatea suporturilor §i liniaritatea muchiilor {(bucata cu bucatd) ;
- dimensiunile, calitatea si pozitiile elementelor decorative si anexe bucata cu bucata.

Aceste verificiri se efectueazs Inaintea zugravirii sau vopsirii, iar rezultatele se fnscriu in
registrele de procese-verbale de lucrdri ascunse si pe faze de lucrari.

Verificarea aspectului general al tencuielilor se va face vizual, cercetdnd suprafata tencuitsd,
forma muchiilor, scafelor si a profilurilor. Suprafetele tencuite trebuie sa fie uniforme (ca
prelucrare), si nu aibd deniveldri, ondulatii, fisuri, Impuscituri provocate de granulele de var
nestins, urme vizibile de reparatii locale etc. Se va controla corespondenta mortarului utilizat
precum i a modului de prelucrare a fetei vazute, cu prevederile din proiect.

Verificarea planeitiiii suprafetelor tencuite se va face cu un dreptar de 2 m lungime, prin
agezarea acestuia in orice directie pe suprafata tencuitd si misurarea golurilor intre dreptar §i
tencuiald;

Verificarea verticalititii si orizontalititii suprafetelor, se va face cu dreptarul, nivela, firul cu

plumb.
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Gradul de netezire a suprafetelor tencuite se va verifica numai la tencuieli gletuite i se va
aprecia prin plimbarea palmei pe suprafetele respective.

Grosimea stratului de tencuiald se va verifica prin baterea unor cuie in zonele respective,
sau prin sondaje speciale, care se fac in locurile mai putin vizibile, pentru a nu strica aspectul
tencuielilor prin reparatii ulterioare.

Aderenta starturilor de tencuiald la startul suport se va verifica, in general, numai prin
ciocinirea cu un ciocan de lemn : un sunet "gol" aratd desprinderea tencuielilor i necesitatea de a
se reface Intreaga suprafatd dezlipita. Tn cazuri speciale, aderenta la suport a tencuielilor se va face
prin extrageri de carote din tencuiald.

G. MASURATOARE SI DECONTARE

Tencuielile se misoari la metru patrat de suprafatd desfasurata.

GLETURI

1. SPECIFICATII GENERALE
Se aplica:
= (18-83
e (17-82
2. DATE GENERALE
Gleturi de ipsos pe suprafete gata tencuite,la pereti si tavane.

3. ELEMENTE COMPORENTE
- pasta de ipsos
- aditivi

4, TEHNOLOGIE

Aplicare: vor fi curatate si indepartate toate impuritatile : grasimi, funingine, praf si toate
asperitatile ce ar putea dauna caracterujui neted si aderentei .Gletul de ipsos va fi aplicat pe suprafete
cu un anumit grad de umiditate (nu sint complet uscate),in cantitati strict necesare , inainte de
terminarea prizei ipsosului.

Se cere o suprafata perfect plana si neteda.

Grosimea: in medie 2 mm

5. APLICABILITATE
Conform planurilor si tabelelor de masuratori,pe suprafetele ce urmeaza a fi vopsite sau
zugravite,

6. MATERIALE

CETEREE
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Materialele enumerate nu sunt obligatorii. Totusi materialele folosite trebuie sa aibe aceleasi

calitati, Ele trebuie sa contina amestecuri dozate si efectuate ingrijit.
Aceste materiale, gata de folosit, trebuie livrate pe santier in ambalaje etanse.

7. MASURATORI
In m2, incluzand toate portiunile, reparatii si curatirea spatiilor aferente.

VOPSITORII PE GLET DE IPS0OS

CAPITOLUL CUPRINDE :
Generalitati.
Standarde de referinta.
Materiale si produse,
Lucrari ce trebuie terminate inainte de inceperea vopsitoriilor.
Tehnologie de executie.
Controlul calitatii si receptia lucrarilor.
Masuratoare si decontare.

OmmY 0w e

A. GENERALITATI

Projectul cuprinde:
Vopsitorie si pregatirea suprafetei, la suprafetele interioare.
Tipuri de vopsitorie interioara:

- Vopsitorie pe suport de gips-carton si pe suport de tencuiala - finisare mata, 2 straturi
emulsie acrilica pentru interior

Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile si modul de executie, conditiile tehnice de
calitate si modul de verificare a acestora, pentru lucrdrile de vopsitorii cu vopsea de dispersie
lavabil3 aplicate pe suprafete gletuite.

Vopsitoriile cu vopsea de dispersie lavabild se aplicd la construcii in mediul exterior sau
interior cu Incdperi cu umiditate relativd a aerului pana la 60 %.

Prin vopsire cu vopsea de dispersie lavabild se obgin suprafete plane cu rezistenfa foarte
buni la murdirie datorati prafului din atmosferd si are o durabilitate mare datoritd bunei aderenfe

de suport.

Aceste lucriri de vopsitorie se executd la cladiri care nu sunt supuse actiunii agresive a
agentilor chimici, pe glet de ipsos.

P
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B. STANDARDE DE REFERINTA

e (3-76 - Normativ pentru executarea lucrérilor de zugraveli i vopsitorii,

o (56-85 - Normativ pentru verificarea calititii si receptiei lucrarilor de constructii gi
instalatii aferente.

o Legea Nr.10/1995 privind calitatea in constructil.

o Regulament de receptie a lucrdrilor de constructii si instalafii - aprobat cu HGR
Nr.273/1994.

C. MATERIALE SI PRODUSE

Materialele previzute in proiect si cele puse in operd, vor avea caracteristicile tehnice
conform standardelor si normelor interne, specificate in capitolele 11, 12, 13, 14, ale Normativului
3-76, certificat de calitate si agrement tehnic valabil la data punerii in opera.

D. LUCRARICE TREBUIE TERMINATE INAINTE DE INCEPEREA VOPSITORHLOR

La lucrdrile de vopsitorie aplicarea ultimului strat se va face inainte de finisarea
tmbricimingilor de pardoseli (raschetare, curdtire, lustruire), ludndu-se mdsuri de protejare contra
murdaririi imbricimintii pardoselilor.

E. TEHNOLOGIE DE EXECUTIE
PREGATIREA SUPRAFETELOR

Suprafetele suport (tencuieli gletuite}, trebuie sa fie plane si netede, fird desprinderi sau
fisuri. Toate fisurile, neregularitatile, etc, se chituiesc de cétre vopsitor sau se gpacluiesc cu pastd de

ipsos.

Pasta de ipsos folositd pentru chituirea defectelor izolate, se prepard din doud pérti ipsos si
o parte api (in volume). Pasta se realizeazd prin presdrarea ipsosului in apa, dupd care se
omogenizeazi prin amestecare rapidi (in intervalul de maximum 1 minut de la presirare). Pasta se
va prepara in cantitdii care si poata fi folosite inainte de sfarsitul prizei ipsosului (circa 6 minute).

Pentru spacluirea suprafetelor mai mari se foloseste si pasta de ipsos-var, in proporgie de 1
parte ipsos si 1 parte lapte de var (in volume). Compozitia se va prepara in cantititi care sd poatd fi
folosite In cel mult 20 minute de a preparare.

Dupd uscarea portiunilor reparate, suprafaa se slefuieste cu hartie de slefuit (in cazul
peretilor incepdnd de la partea superioara spre partea inferioard) dupd care se curda de praf cu
perii sau bidinele curate gi uscate.

CONDITII DE EXECUTIE A VOPSITORIILOR

Lucririle de vopsitorie se vor executa in conformitate cu proiectul de executie gi prevederile
prezentululi caiet de sarcini.

R
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Lucririte de finisare a peregilor si tavanelor se vor fncepe numai la o temperaturd a aerului
de cel putin +150C, in cazul vopsitoriilor.

Acest regim se va mentine in tot timpul executarii lucrdrilor si cel putin incd 15 zile pentru
vopsitorii sau finisaje cu polimeri, dupd executarea lor.

Finisajele nu se vor executa pe timp de ceatd i nici ta un interval mai mic de 2 ore de la
incetarea ploii (in condifii de temperaturd care sd permitd uscarea suprafetelor).

nainte de Inceperea lucrdrilor de vopsitorie se va verifica daca suprafetele suport au atins
umiditatea de regim.

Diferenta de temperaturd fntre aerul nconjurdtor si suprafetele care se vopsesc nu trebuie
53 fie mai mare de 60C, pentru a se evita condensarea vaporilor.

Se interzice folosirea vopselelor cu termenul de utilizare depasit.
in prealabil, se face verificarea gi rectificarea eventuald a stratului suport.

Dupd terminarea reparatiilor, suprafata stratului suport trebuie sd fie netedd gi sd nu
prezinte abateri de la planeitate mai mari de 5 mm la dreptarul de 2 m.

Vopsitoria cu vopsea de dispersie lavabild se realizeazd pe santier, aplicind vopseaua
manual in doud straturi.

nainte de folosire vopseaua se strecoard prin sita de 900 ochiuri/cmp. Bidoanele si vasele
cu vopsea se vor inchide etans, pentru a impiedica formarea de pojghite si evacuarea apei de
emulsie. La reluarea lucrului, vopseaua va fi omogenizatd in prealabil.

Executarea manuald a vopsitoriei se realizeaza cu bidineaua sau cu trafalet.
F. CONTROLUL CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR

Controlul calititii lucrdrilor se face de cdtre investitor s proiectant, urmdrindu-se
respectarea prevederilor din prezentul caiet de sarcini.

Pe parcursul lucririlor de vopsitorie se verifica in mod special :

- indeplinirea conditiilor de calitate a suprafetelor suport;

- calitatea principalelor materiale ce intrd in opera, conform standardelor i normelor
interne de fabricatie respective;

- respectarea prevederilor din proiect gi a dispozitiilor de santier;

- corectitudinea execufiet.

Pentru lucririle gisite necorespunzitoare se vor da dispozitii de santier pentru remediere
sau refacere.
Receptia lucrdril

i letd
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Tnainte de inceperea verificdrii calititii vopsitoriilor se va controla mai intéi dacid s-a format
pelicula rezistents, fapt ce se constatd prin ciocnirea usoard a vopselei cu degetul tn mai multe

puncte.

Prin examinarea vizuald se verifici aspectul vopsitoriilor avindu-se in vedere urmdatoarele :

- suprafetele vopsite trebuie si prezinte pe toatd suprafata acelasi ton de culoare i acelagi
aspect, dupi cum se prevede in proiect sau In mostrele stabilite. Vopseaua, de orice fel, trebuie s3 fie
aplicati pand la "perfect curat” adicd sd nu prezinte straturi strivezii gi nici pete, desprinderi, cute,
basici, scurgeri, lipsuri de bucafi de peliculd, crapituri ori fisuri, care pot genera in viitor
desprinderea stratului, aglomerari de pigmenti, neregularitayi, cauzate de chituiri sau slefuire
necorespunzitoare, urme de pensuld, fire de par, urme de vopsea insuficient frecata inainte de

aplicare, etc;

fNTRETINEREA LUCRARILOR DE VOPSITORIE
Suprafetele finisate cu vopsea de dispersie lavabild se pot spila cu o carpd umeda fnmuiata
n apa si stoarsi, nu insd inainte de 30 zile de la realizarea lor.

G. MASURATOARE SI DECONTARE

Misurarea lucrdrilor de vopsitorie se face conform prevederilor tabelului intocmit la
capitolul din indicatorul de norme de deviz "C" pentru lucrdri de constructii industriale
agrozootehnice, locuinge si social-culturale.

SAPE PENTRU PARDOSELI

1. DATE GENERALE
Sapele se executa dupa ce toate cablurile au fost introduse in pardoseala.

Sapele sunt adaptate la tipul finisajului pardoselii si a sarcinilor ce urmeaza sa fie plasate pe ea.

2. ELEMENTE COMPONENTE

Urmatoarele componente sunt incluse in pret:

-Stratul inferior: grosimea conform desenului.

-Stratul superior: (posibil cu tesatura metalica = plasa).

Daca grosimea combinata a celor doua straturi este mai mica de 60 mm, sau daca unul din
straturi e mai mic de 40 mm, atunci stratul superior trebuie sa contina plasa de rabit nezincata.

-posibile straturi de etansare (hidroizolatie).

Grosimea si compozitia in concordanta cu desenele si adaptata la finisajul pardoselii.

T
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3. CARACTERISTICI

A. Stratul inferior este menit sa acopere cablurile si trebuie sa fie nivelat cu rigla.
Trebuie sa aibe min. 25 mm grosime.

Stratul superior poate fi omis numai in urmatoarele conditii:

-daca nu are calitati izolante

-daca nu trebuiesc introduse cabluri in pardoseala.

B. Stratul superior va fi potrivit pentru a purta ultimul strat (de finisaj) al pardoselii.

4. TEHNOLOGIE

a. Pregatirea suprafetei

-curatire cu peria

-umezire

-masuri de prevenire a infiltratiilor in suprafata sau a infiltratiilor in caramizile si tencuiala
din jur.

b. Amestecare

Amestecul trebuie mixat mecanic.

c. Executia:

Suprafete inclinate si margini: a fi executate conform desenelor.

d. Rosturi de dilatare: a se executa in concordanta si felul pardoselii.

e. Accesorii: toate accesoriile, cum ar fi: tocurile si chepengurile, canalele de scurgere,

gratare pentru stersul picioarelor, inchizatori etc. trebuie sa fie fixate si ancorate in betonul

turnat.

5. APLICABILITATE

Conform planului si/sau tabelelor de masuratori.

6. MATERIALE

a. Stratul inferior:

- min. 250 Kg ciment P.300 pe 1 m® nisip aspru de rau

- min. rezistenta la presiune (compresiune) 200 daN/cm?,
b. Stratul superior:

- 1501 nisip aspru de rau

- 50 kg ciment P.300

PROIECTANT: SC. MACARUT SRL.
email: macarutconstruct@yahoo.com tel. 0754.768.396 17



RAPORT DE EVALUARE 7/19.07.2019 REPARATII CURENTE LA INTERNATUL
“COLEGIULUI TEHNIC SAMUIL ISOPESCU SUCEAVA”

7. MASURATORI
Masurata la m? intre peretii nefinisati. Golurile de usa nu sunt incluse. Deschiderile mai mari
de 1 m? vor fi scazute.
Pretul unitar include:
- toate partile mentionate in turnare (in afara de stratul de finisare al pardoselii);
- indepartarea prafului si pretratarea (mortar lichid, strat adeziv, etc} ale suprafetelor de

turnare (suportul pardoselii sau altele) si sectiunile verticale ce le contin.

livrarea si punerea in opera a materialelor, produselor si fitingurilor necesare la turnarea

sapei (si eventual plinta), pentru mentinerea acelefasi clase de prod,; indicatii st caracteristici

speciale (rezistenta mecanica, izolare termica si fonoizolare).

- Livrarea si punerea in opera a materialelor, produselor si fitingurilor necesare pentru a umple
rosturile de dilatare sunt de asemenea incluse in pretul unitar.

- livrarea si amplasarea rosturilor de dilatare - tasare;

- amplasarea si nivelarea tuturor accesoriilor cum ar fi: pragurile si chepengurile, canalele de

scurgere, stergatoarele, canalele in pardoseala, etc,;

- curatirea spatiului ca urmare a indeplinirii lucrarii.

PARDOSELI INTERIOARE DiN PLACI CERAMICE

Prezenta documentatie se refera la conditiile tehnice privind executarea pardoselilor
interioare din placi ceramice, placi ceramice si materiale pentru montaj.

Se vor aplica standardele si normativele in vigoare.

Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de prevederile
proiectului de executie. In cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si proiectul de
executie, antreprenorul va anunta beneficiarul in scris.

1. DEFINITEE
Placile din gresie ceramica sunt elemente modulare ceramice cu grosimea necesara pentru a

asigura rezistenta placilor la solicitarile din exploatare.
Prin producator se intelege in acest capitol firma care fie fabrica placile de gresie ceramica, fie

este un distribuitor major autorizat al acestora.

2. CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR
Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate

de catre un laborater de incercari atestal,
Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in

vigoare si vor fi insotite de certificate de calitate.
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Gresia ceramica se va livra si monta in cantitatile cerute de functiunea spatiului conform
specificatiei proiectului de executie.

Se va avea in vedere respecterea desenelor de stereotomie dimensiunea asezarea si
continuitatea rosturilor, planeitatea suprafetelor finisate.

3., PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE
Antreprenorul general va inainta spre aprobare beneficiarului urmatoearele.

- Date tehnice privind fiecare tip de placi ceramice si materiale de montaj.

- Date privind intretinerea, incluse in instructiunile de intretinere specificate in capitolul 1.5
"Inchiderea contractului”,

- Desene de fabricatie si montaj indicand dimensiunile placilor cermice, sectiuni si profile,
desenul rosturilor si detalii aratand relatia placilor cu lucrarile adiacente. Se vor arata detalii de
montaj in toate situatiile speciale.

- Mostre pentru alegerea initiala sub forma marimilor standard ale producatorului aratand
intreaga gama de culori, texturi, finisaje si alte caracteristici vizuale pentru fiecare tip de placa
ceramica necesar.

- Mostre pentru verificare, de forme si dimensiuni identice cu cele ce urmeaza a fi puse in
opera, din fiecare tip de placa ceramica necesar, aratand intreaga gama de culori, texturi, finisaje si
variatiile referitoare la caracteristicile vizuale ce sunt de asteptat in lucrarea terminata. Mostrele vor
fi din acelasi material ca lucrarea finala.

4. ASIGURAREA CALITATH
Producatorul va fi o firma experimentata in furnizarea de produse similare celor indicate in

acest proiect, cu referinte de realizari in exploatare si capabila sa asigure intreaga cantitate necesara
din acelasi lot de productie si calitate.

Montatorul va fi o firma experimentata, care utilizeaza numai personal calificat in montarea
placilor ceramice similare celor indicate in acest proiect si agreata de producatorul placilor ceramice.

Se va livra material produs de un singur producator pentru fiecare tip de placa ceramica.

Inainte de montarea placilor ceramice se va realiza cate un panou ca mostra pentru fiecare tip
de placa ceramica specificat, pentru a se verifica alegerea facuta pe mostresi a demonstra efectele
estetice, precum si calitatile materialului si executiei.

Mostrele scara 1:1 se vor realiza pe santier in locurile si marimile indicate de proiectantul
general.

Proiectantul general va fi anuntat cu ¢ saptamana inainte asupra datei si orei realizarii
mostrelor.

Nu se va incepe lucrarea finala inaintea obtinerii aprobarii proiectantului general.

Mostrele scara 1:1 realizate pe santier se vor pastra pe timpul executiei ca standard pentru
aprecierea lucrarii finale.

Daca se cere, se vor demola mostrele scara 1:1 si se vor indeparta de pe santier.

Mostrele scara 1:1 acceptate, in stare corespunzatoare in momentul receptiei preliminare, pot
deveni parte a lucrarii terminate.

5. LIVRARE, DEPOZITARE S1 MANIPULARE
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Materialele vor fi livrate la santier in ambalajul fabricii, etichetate clar cu identificarea of
producatorului si numarul lotului. Materialele vor fi depozitate intr-o zona protejata de intemperii,
umezeala, murdarire, temperaturi extreme si umiditate. Placile vor fi depozitate in cutille in care au
fost livrate.

Pentru cerinte speciale de livrare, depozitare si manipulare se vor respecta
instructiunile si recomandarile producatorului.

6. CONDITIILE PROIECTULUI

Se va mentine temperatura minima ambientala de 10 gr C pe tot timpul montajului si 7 zile
dupa terminare, daca nu se cer temperaturi mai inalte prin recomandarile producatorului.

Se vor ventila spatiile de lucru, conform necesitatilor.

7. COORDONARE SEPROGRAMARE

Se va coordona montarea placilor ceramice cu celelalte lucrari pentru a reduce posibilitatea
deteriorarii s murdaririi in perioada de executie ramasa.

Placile ceramice si accesoriile se vor monta numai dupa terminarea celorlalte operatii de
finisaj.

8. MATERIALE DE REZERVA

Se vor livra beneficiarului materiale de rezerva. Se vor livra placi intregi identice cu cele
montate, intr-o cantitate egala cu 2 % din fiecare tip de placa ceramica montat, ambalat pentru
depozitare si identificat cu etichete care sa descrie in mod clar continutul.

9. PLACI CERAMICE, GENERALITATI

Se vor respecta standardele si celelalte cerinte indicate pentru fiecare material.

Se vor prevedea placi ceramice fara crapaturi, margini sau alte defecte care sa afecteze
utilizarea indicata; placile vor fi dintr-un singur lot de productie pentru fiecare tip, varietate, culoare
si calitate de placa ceramica specificata; placile vor avea urmatoarele caracteristici:

Placi ceramice: TCA A137.1 dupa cum urmeaza:

- Coeficient de absorbtie umiditate 0.5 - 3 %

- Muchii drepte, unghi de 90°

- Finisarea suprafetei portelanata mata, antiderapanta
- Culoare selectata de arhitect

Asezarea placilor va fi conform desenelor de stereotomie din proiectul de executie.

35Se vor respecta mostrele aprobate de proiectantul general pentru culoarea placilor,
textura si alte caracteristici distinctive relative la tipul de placa ceramica specificat.

Se vor respecta culorile, finisajele, texturile si celelalte caracteristici distinctive indicate, cu
referire la terminologia standard a producatorului.

10. MATERIALE DE MONTA]

Adeziv conform specificatiilor producatorului placilor de gresie ceramica.

Mortar: ciment Portland si nisip in proportii de 1:3 pana la 1:5, sau mortar de latex-ciment
{amestec de mortar uscat preambalat cu aditiv uscat acetat de polivinil sau acetat de etilen-vinil).

ety
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Se va utiliza mortar de ciment alb pentru placile ceramice de culoare deschisa.
Folie de separare: folie de polietilena, ASTM D 4397, grosime nominala 4-mil.
Armarea mortarului de poza: plasa de sarma, 50 mm x 50 mm, ASTM A 185; cu sarma de 1,5

mm diametru.

11. ACCESORII

Adeziv hidroizolant uretanic monocomponent, aplicat cu mistria.

Folie de polietilena clorurata (CPE) de 0,75 mm grosime, cu poliester netesut laminate pe
ambele parti, latime 150 cm.

Distantieri din plastic de marimile necesare pentru dimensiunea de rost indicata pentru a
mentine latimea uniforma a rostului.

Chit pentru pardoseli: chit incolor, antiderapant si rezistent la patare, care sa nu afecteze
culoarea sau proprietatile fizice ale suprafetei placilor ceramice, conform recomandarilor
producatorului placilor pentru utilizarea indicata.

Curatarea se va face numai conform recomandarilor producatorului placilor.

12. CERINTE DE CALITATE PT PLACILE CERAMICE - FABRICARE
Abaterea maxima de planeitate va fi de 1 mm.
Abaterea maxima dimensionala a fiecarei placi va fide T mm.

EXAMINARE

Se va examina starea stratului suport pe care se va monta placajul din piatra. Nu se va incepe
lucrarea inainte de a se corecta aspectele nesatisfacatoare.

Imbracamintile din placi din gresie ceramica portelanala se vor executa pe un planseu
de heton armat dupa executarea unei sape plane sau cu pante.

PREGATIRE

Inainte de montarea placilor, se va curata stratul suport de praf, reziduuri, chit
substante de acoperire, ulei, amestecuri pentru tratament, etc.

Zonele de montaj vor fi iluminate cu sistemul de iluminat permanent al cladirii; nu se accepta

utilizarea exclusiva a iluminatului temporar.

13. MONTARE, GENERALITATI

Placile se vor aranja dupa culoare si model prin utilizarea placilor din cutie in ordinea in
care au fost fabricate si ambalate.

Se va asigura contactul perfect intre spatele placii ceramice si stratul de poza de poza.

Placile se vor decupa dupa necesitati in jurul obstacotelor pentru a rezulta rosturi
corespunzatoare, cu latime uniforma in tot proiectul.

In intersectia pardoselii cu elemente verticale sub plinte se vor realiza in spatii de 5-10 mm
care se vor umple cu un material elastic.

Daca se vor executa suprafete mari se vor realiza rosturi de dilatare 1a 5,4 m.

Se vor monta obligatoriu elementele de racordare cu finisajele verticale (colturi, socluri,
plinte) fixate cu adeziv cu 5-8 mm pe planul vertical al finisajului.

—
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Montajul se va realiza conform specificatiilor tehnice ale producatorului sau furnizorului
placilor ceramice. Se va avea in vedere respecterea desenelor de stereotomie dimensiunea
asezarea si continuitatea rosturitor, planeitatea suprafetelor finisate.

TOLERANTE DE MONTAJ

Variatia de orizontalitate va fi de maximum 6 mm la 6 m, dar nu mai mult de 12 mm in total.

Variatia de colinearitate in plan va fi de maximum 12 mm in oricare travee sau 6 m, respectiv
18 mm in total.

Variatia de planeitate a pardoselii: maximum 3 mm la 3 m de la cota de nivel sau panta

indicate, masurat cu dreptarul de 3 m.

REGLAJ SI CURATARE

Se vor indeparta si inlocui materialele sparte, ciobite, patate sau deteriorate in orice mod sau
care nu sunt identice cu placile adiacente.

Se vor furniza piese noi, potrivite, montate conform specificatiilor si intr-un mod care sa nu
lase urme de inlocuire.

Dupa montaj, se vor curata placile ceramice; se vor utiliza numai procedurile recomandate de

producatorul placilor pentru utilizarea indicata.
Chitul va fi aplicat pe placile curatate, conform instructiunilor producatorului chitului.

PROTEJARE

Se va interzice circulatia pe pardoselile din placi ceramice pentru urmatoarele perioade dupa
montare:

- Pentru pardoselile montate cu orice fel de mortar de ciment portland, 72 de ore; circulatia
grea se va permite numai dupa minimum 14 zite.

- Pentru pardoselile montate cu mortar epoxy, 40 de ore; circulatia grea se va permite numai
dupa minimum 14 zile.

Pardoselile din placi ceramice vor fi protejate pana la receptie cu folie polietilena sau alta
acoperire rezistenta care sa nu pateze sau decoloreze pardoseala.

Inaintea inspectiei pentru receptia preliminara, se va indeparta acoperirea si se va curata
suprafata, numai prin procedeele si materialele recomandate de producatorul placilor ceramice.

14, VERIFICARI S| REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIE] LUCRARILOR

Vor fi clasate drept lucrari defectuase, lucrarile care nu respecta prevederile din proiect si
Caietul de sarcini, precum si cele la care se remarca urmatoarele neregularitati:

-nu se respecta prevederile din prezentele specificatii;

-nu se respecta geometria prevazuta la proiect {grosimi, trasaje, etc.);

-nu s-a respectat tehnologia specificata, rezultand deteriorari ale lucrarilor;

-nu s-a respectat alcatuirea aprobata;

-nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul-mostra.

Dirigintele poate decide, functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri
trebuiesc executate, si daca acestea se vor face local, pe suprafete mari, sau lucrarea trebuie refacuta

complet conform specificatiilor.
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15. REGULI SI METORE DE VERIFICARE
La realizarea lucrarilor se va respecta documentatia tehnica de executie, precum si prezentele
specificatii. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat si dupa terminarea lor,

privind cele spuse mai sus.
Masuratori: Pardoselile din gresie ceramica se masoara la metru patrat real.

PLACA]E DE FAJANTA

1. GENERALITATI
Capitolul prezent cuprinde specificajii tehnice privind executia placajelsor de faiantd
executate pe pereii de ziddrie, din cb.c.a. sau beton.

Z. STANDARDE DE REFERINTA

- SREN87/94 - Placi de faiantd, definitii, clasificare, caracteristici
- STAS 1667-76 - Agregate naturale pentru moarte.
- SR388/95 - Ciment Portland.

- STAS790-84 -Apa
- SRENV459/1,2/97 - Var pentru constructii

- SR7055/96 - Ciment Porland alb
- STAS7058-80 - Aracet DP 25
- SREN98/94 - Plici s5i dale ceramice; Determinare caracteristici i aspect suprafata
- SREN163/94 - Plici ceramice. Luarea probelor gi receptie.
3. MOSTRE

Inainte de comandarea si livrarea oriciror materiale , se vor pune la dispozitia
investitorului, spre aprobare, mostre pentru:
- placaj de faiante - doud mostre, cu desenul i culoarea specificate;
- borduri pentru placajul de faiante - doud mostre, cu desenul si culoarea specificate.

4. MATERIALE SI PRODUSE UTILIZATE

4.1 Produse:
- pldci de faiantd conf.SR EN 87 /94

4.2 Materiale:
- nisip de rdu sau de carieri, bine spalat, granitos, conf.STAS 1667-76;
- ciment Portland conform SR 388/95;
- apa conform STAS 790-84;
- var pastd conform SR ENV 459/1, 2/97;
- ciment Portland alb SR 7055/96
- aracet DP 25, STAS 7055-80.

e O e

i i
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5. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE SI TRANSPORT

Transportul §i depozitarea faiantei se face ambalatd in cutil.

Cutiile se aseazi in mijlocul de transport, in stive si se va impiedica deplasarea stivelor in
timpul transportutui spre a nu se deteriora cutiile.

Depozitarea cutiilor la santier se va face in stive de max.1,5 m inal{ime, pe platforme plane
sau rafturi, In locuri ferite de lovituri si umiditate.

Ambalajul nu se va scoate decat la locul de montaj.

Cimentul se livreazi in saci si se depoziteaz3 In locuri ferite de umiditate si Inghet.

Depozitarea si manipularea tuturor materialelor se va face conform prevederilor din STAS,
pentru evitarea degradarii §i mentinerea integrald a calitatii acestora.

Toate materialele vor fi introduse In lucrare numai dupi ce in prealabil s-a verificat ¢ au fost
livrate cu certificatul de calitate si/sau Agrement tehnic pentru plici si adezivii folositi §i dupd
indicarea tehologiei de execufie in conformitate cu Figd producdtor.

6. EXECUTIA LUCRARILOR

6.1 Operatiuni pregatitoare

Aplicarea placajelor de faiantd pe elemente de beton i ziddrie se va face la cel putin o lund
dupi fncircarea cu greutatea permanentd inclusiv din acoperirea cladirii. Executantu] Tmpreund cu
investitorul vor aprecia acest termen si pe care fl vor consemna Intr-un proces-verbal.

Inainte de fnceperea executdrii placajelor de faian{d, trebuie sa fie terminate:

- montarea tocurilor la ferestre, a tocurilor sau ciptugelilor la usi {exclusiv pervazurile care se
monteazd dupd executarea placajului);

- tencuirea tavanului si a suprafetelor peretilor care nu se placheazd;

- montarea conductelor sanitare, electrice si de incdlzire inclusiv probele si remedierile
respective;

- executarea mascarilor si slifurilor din plasa de rabit;

. montarea diblurilor, consolelor la obiectele sanitare gi incélzire;

- executarea lucrdrilor ce necesitd spargeri pe fata zidului opusa celei placate;

- imbricimintile pardoselilor reci din mozaic turnat la incaperile la care peretii se vor placa, se
pot executa fnainte sau dupd montarea placajelor, placajele de gresie, se vor executa numai
dup3i montarea faiantei, iar plintele de gresie, se vor monta fnainte de placarea cu faiantd,
partea superjoard a acestora fiind linia de pornire (orizontald i la nivel) a placajului;

- la incdperile cu umiditate mare (peste 75 %) se vor executa in prealabil luerarile de
hidroizolatie, conform normativului C 112-86.

6.2 Pregaiirea suprafetei peretilor

Inaintea inceperii placarii perefilor, suprafetele peretilor din zidarie, beton celular
autoclatizat sau beton, se vor pregiti conform normativelor pentru executarea tencuielilor §i P104-
94 (executarea peretilor din b.c.a.).

i
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Aplicarea placajului de faiantd pe pereti se face pe suprafele uscate, pregitite in prealabil si
care prezintd abateri de la planeitate sub 3 mm/m pe verticald si sub 2 mm/m pe orizontald;
neregularititile tocale nu vor depisi 10 mm.

Dach acest abateri sunt depisite se vor lua masuri de indreptare cu mortar de ciment, acelasi
folosit pentru placare sau prin tdierea iegiturilor. Grosimea mortarului pentru placare sa nu
depigeascd 2 cm.

Se vor inlitura de pe suprafetele ce se vor placa resturile de mortar, praf, pete de grasime.
Rosturile zidiriei trebuie curatate pe o adancime de 1 cm. Suprafetele de beton vor fi aduse in stare
rugoasd de maximd aderentd.

6.3 Trasarea suprafetelor pentru placare

Pe orizontald: printr-un dreptar de lemn de 2 m, agezat la nivelul suprafetei finite a pardoselii,
lipit de suprafata care se placheazd; dreptarul va avea lafimea viitoarei plinte {10-12 cm) gi va rezema
pe doud repere (ce indicd nivelul pardoselii finite) care sd fie lungul aceluiagi perete; orizontalitatea
dreptarului va fi verificata cu nivele cu bula de aer.

Verticalitatea suprafetelor se obtine cu ajutorul unor repere verticale alcdtuite din placi de
faiante fixate provizoriu cu ipsos pe suprafata respectivi la 1 m distantd intre ele. Verticala firului de
plumb trebuie sa corespunda cu fata reperelor si s3 reprezinte linia suprafefei placajului de falanta
care se va realiza.

Racordarea suprafetei de placaj la tencuielile de la partea superioard se detemind pe dosul
pldcilor cu muchia rotunjitd care se vor monta ulterior §i care trebuie s corespundd pe verticald cui
fata tencuielii de pe suprafafa neplacata.

6.4 Aplicarea placilor de faianta

Phicile de faiantd se curiitd de praf prin perierea dosului gi se fin n api cel pufin o ora.

Inainte de aplicare se scurg 2-3 minute.

Montarea placilor se face n randuri orizontale incepand de la stAnga la dreapta si de la plintd
in sus.

Primele doud plici se vor fixa cu mortar deasupra cantului dreptarului la capetele acestuia
rezemandu-se pe cant; prima placd se fixeaza definitiv, iar cea din dreapta provizorie urménd sd se
monteze definitiv 1a terminarea fixarii pldcilor din acelasi rdnd.

Se va intinde o sfoard Ia marginea superioard a primelor doud pldci care da nivelul orizontal
pentru fixarea placilor intermediare §i care au fata vdzutd perfect verticald, verificatd cu firul de
plumb.

Randul urmitor de plici se va fixa, in mod similar, in acelasi sens de montare, insd cele doud
placi se monteazd pe primul rand de plici deja existente.

Partea de sus a placajului se va termina cu plici cu o margine rotunjita.

Suprafetele orizontale (glafuri) se vor executa cu panta de scurgere la interior de cca.2 %.

Rosturile orizontale si verticale ale placajelor trebuie sa fie In prelungire si in linie dreapta, cu
ldtime uniforma de 0,5 mm.

Dupi efectuarea lucrarilor de pregatirea suprafefelor, se va aplica:
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pe pereti de cdrdmidi si beton, un spirit din mortar de ciment-nisip {0-3 mm), dozaj
yolumetric 1:2 si apd, consistentd 10-12 ¢cm, mortarul se aplicd, dupd udare cu apa a suprafefei cu
mistria sau canciocul Tn grosime 3-5 mm;

montarea plicilor pe ziddrie gi beton cu mortar de ciment avand dozajul de 400 kg, ciment la
mc nisip (0-3 mm), 0,05 portii var pastd, cu dozaj volumetric de 1:3; 5:0,05 {ciment, nisp §i var pastd)}
de consistentd 7-8 ¢y

pe zidarie din blocuri mici de b.c.a, un sprif de mortar ciment cu dozaj 1:4:0,3 (ciment, nisip
0-3 mm si aracet DP 25 gi apd pani la consistentd 11-13 ¢m, in grosime de 3 mm;

montarea plicilor pe blocuri de b.c.a, se face cu acelagi mortar ca pentru sprif, avand
consistentd 7-8 cm;

pe rahif se va aplica direct smirul in mortar de ciment cu aceiagi compozitie ca pentru grund
(mortar marca M 50 T).

In cazul montirii placilor de faiantd pe grinzi si iesinduri aceasta se face pe un strat suport de
1,5-2 cm grosime driscuit din gros. i striat cu mistria iar montarea placajului de faiantd se va executa
in aceleasi conditii ca pe suprafefele de beton.

Montarea plicilor se face prin aplicarea cu mistria pe dosul fiecirei plici de faian{d a
mortarului indicat mai sus. Mortaru! se aplici in grosime de 2 cm, pe cel putin 2/3 din suprafata
plicii, care se fixeazd prin apdsare cu mana si o ugoard ciocdnire cu coada mistriel pentru eliminarea
surplusului de mortar. Mortarul nu trebuie sd formeze un cadmp continuu, pentru limitarea
contractiei.

Plicile se fixeazi cu strierile de pe dos agezate orizontal (exclusiv cele cu desen).

Golurile rimase in dosul plicilor se vor completa cu mortar, dupd executarea fiecarui rnd, pe
la partea superioard a placajelor.

Pentru completdri la colturite inciperii, glifuri, etc, plicile de faian{d se vor tdia la
dimensiunile necesare, cu tiietorul cu diamant sau cu dispozitivul cu role.

Giurirea plicilor pentru trecerea tevilor pentru suporti metalici de ... se face cu ciocdnelul de
faiantd cu cioc de otel dur iar lirgirea se realizeaza cu un clagte special.

Dupi fixarea a 3-4 rinduri de plici se verificd planeitatea suprafefei placate cu dreptarul de 2
m, atat in directie orizontald cat si verticala.

Dupi 5-6 ore de la montare, se curd{d resturile de mortar cu carpa.

Umplerea rosturilor dintre plici se face ulterior cu ciment alb, cu o pensuld cu perii moi i un
spaclu din material plastic, ce se executd dupd terminarea placdrii cu faianta a fncdperii respective.
Dupi o ora de la rostuire se va sterge suprafafa placajului cu o clrpd umezita cu apa.

Etansirile intre suprafetele placate cu faiantd si recipienti de orice fel se fac cu o pastd de
ciment-aracet DP25, 5:1 si apd pand la consistenta de lucru.

In cazul executiei placajelor de faiand la interior, la o temperaturd exterioard mai mica de
+50C, se vor lua misuri speciale previzute in “Normativul pentru executarea lucrdrilor pe timp
friguros” - indicativ C 16-84.

7. RECEPTIA LUCRARILOR SI VERIFICAREA CALITATH

Se va controla aspectul suprafetei placajului; privind aspectul general al placajului se vor
verifica: uniformitatea culorii (si corespunde cu proiectul), planeitatea, verticalitatea i
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orizontalitatea suprafetelor, executia ingrijitd a rosturilor, fixarea plicilor pe pereli. Orizontalitatea si
verticalitatea se va verifica cu firul de plumb, nivela cu bule de aer gi cu un dreptar.

Placajul de faian{d trebuie s3 prezinte o uniformitate a culorii pe fntreaga suprafati; nu se
admit diferente de tonuri intre plici diferite; nu se admit pete de murdirie, locuri vizibile de smalf
defect.

Suprafata placajului trebuie s3 fie pland; sub dreptarul de 1,2 m se admite o singura undd cu o
sigeatd de max.1l mm.

Liniile de intersectie ale placajului de pe suprafeele adiacente la colturi intrande sau ieginde
trebuie si fie verticale si rectilinii.

Randurile de plici trebuie sa fie regulate, cu rosturi rectilinit sf in continuare, de lafime
uniformi; nu se admite diferentierea panourilor de plici in cdmpul general al placajului datorita
neuniformititii rosturilor de pe contur; rosturile vor fi bine umplute cu lapte de ciment alb sau
colorat dupa caz.

Plicile trebuie si fie bine fixate pe suprafata suport; la ciocdnirea ugoard a pldcii cu un corp cu
suprafata de lovire trebuie s rezulte un sunet plin. In cazul plicilor care nu sunt bine fixate (sund a
gol), se vor scoate §i se vor fixa din nou.

Linia racordirii placajului de faianjd cu plintd trebuie si fie rectilinie, fara onduldri in plan
vertical sau orizontal, iar rostul si fie bine atasat cu pasta de ciment.

La racordarea faiantei cu tencuiald, aceasta trebuie sa acopere jumatate din grosimea placii,
iar linia de racordare trebuie si fie dreaptd fird onduliiri, in plan vertical sau orizontal. Orice alta
solutie de racordare nu se poate admite §i nici nivelul suprafetei placajului sd fie sub nivelul
tencuielii.

In jurul strapungerilor prin suprafafa de placaj gdurile trebuie sd fie mascate cu rozete
metalice, capace Intrerupiitoare, prize, etc.; gdurile si diblurile aferente suruburilor de fixare a unor
obiecte sanitare nu trebuie sa fie vizibile.

Placajul de faiantd fiind cu caracter de finisaj pretentios, introdus anume pentru
tmbunititirea calitifil, receptia se face cu toata exigenfa.

8. MASURATORI SI DECONTARE

Placajul de faiantd la perefi si stlpi se va plati la metru patrat suprafata desfdgurata,
scizandu-se golurile mai mari de 250 cm?

Rosturile placajului de faian{i este cuprinsé in pregul executari ptacajului.

Bordurile din placi speciale ce eventual se vor executa la partea superioard a placajelor, se vor

plati la metru.

TAMPLARIE PVC

1. CERINTE DE CALITATE SI PROPRIETATI FIZICO - CHIMICE $1 DE ASPECT

Materiale utilizate:
- Profile PVC albe - sistem tricameral / pentacameral, cu coeficient de transfer

termic K=1,6W /mpK (K=1,4W /mpK)

T e e e T
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Latimea minima a profilelor va fi de 60mm iar grosimea peretilor principali va fi
de 3,0mm (20,2mm )
Suprafetele exterioare vizibile ale profilului vor prezenta culoare uniforma, fara
intreruperi si fara impuritati mecanice.
- Profile de rigidizare- din otel zincat cu grosimea de min. 1,5mm si modul de
elasticitate 250 KN/cm.
- Feroneria- fabricata din otel inoxidabil sau aluminiu conform cu cerintete
RAL RG 607/3 , Asigurarea calitatii feroneriei batante si oscilobatante ,
- Geam termoizolator - realizat din doua foi de sticla , float, fiecare cu gros.de
4 mm, distantate printr-o bagheta de 16mm , dublu sigilate. Spatiul creat intre
cele doua foi de geam este umplut cu argon.
Geamurile din componenta tamplariei executate cu profile pentacamerale vor fi tratate
Low E { fata dispusa spre interiorul geamului termoizolator )
Geamul nu va prezenta zgarieturi, va fi curat si corect sigilat, Furnizorul de geam va
poseda Certificat de la producatorul de sticla cu depunere Low E ca dispune de dotarea
necesara procesarii acestui geam.

2. EXECUTIA LUCRARILOR, CONDITH TEHNICE DE EXECUTIE SI MONTA]

2.1 Executia tamplariei

- Debitarea tocurilor si a cercevelelor se va face cu masina speciala de debitat PVC.

- Armarea profilelor- profilele de rigidizare se fixeaza in camera profilului cu suruburi
autoperforante la 40cm.

Sudarea profilelor- termosudare cu masini speciale de sudura. Cordonul de sudura nu va
prezenta pori sau culoare gri - galbuie.

- Montarea garniturilor - imbinare , cap la cap , cu evitarea intinderii sau lipirii

- Montarea feroneriei - cu suruburi protejate anticoroziv

- Montarea geamurilor - conform instructiunilor interne ale firmei furnizoare.

2.2 Principalele faze de realizare:

a) executarea releveului golurilor de fatada ( interioare ) de catre executantul
tamplariei din PVC.

b) montarea tamplariei PVC cu geam termoizolator

¢) realizarea termoizolarii cu placi polistiren expandat a zonelor glafurilor golurilor
conform detalii proiect.

d) executarea finisajelor interior si exterior ale cladirii.

Fixarea ferestrelor si a usilor din PVC se face direct in perete cu ajutorul diblurifor si a
suruburitoer.

Distanta dintre punctele de fixare nu va depasi 70mm.

Nu este permisa ptezenta mortarului sau a corpurilor dure intre toc si zidarie.

Golul dintre toc si zidarie se umple cu spuma poliuretanica.

Etansarea tocurilor fata de zidarie se face cu silicon.

T
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3. VERIFICAREA EXECUTIEI LUCRARILOR

Verificarea va consta din :

- verificarea la receptia materialelor

- verificarea pe parcursul executiei

- verificarea la finalul executiei - va consta din verificarea aspectului, a pozitionarii corecte a
garniturilor si baghetelor, a montarii feroneriei, a montarii geamului, a functionalitatii
ferestrelor.

- Verificarea dupa montaj- se vor verifica fixarea corecta a tocurilor,izolarea corecta a golului
dintre toc si perete cu spuma paliuretanica, etansarea cu silicon,

Conditii de exploatare — Pentru evitarea cresterii umiditatii relative in incapere si atingerea
punctului de roua cu formare de condens pe suprafata interioara a geamului se impune aerisirea
periodica a incaperilor, indeosebl in anotimpul rece.

4. CONDITH DE RECEPTIE

Receptia finala a lucrarilor se va face pe baza controlului in situ a lucrarilor si a documentelor
de atestare a calitatii, intocmite la fiecare faza a executiei si a montarii tamplariei.

5. MASURI PRIVIND PROTECTIA, SIGURANTA SI IGIENA MUNCIL PREVENIREA SI

STINGEREA INCENDHLOR.
Montarea tamplariei PVC cu geam termoizolator nu presupune masuri specifice deosebite in
raport cu cele ce trebuiesc luate pentru ansamblul lucrarilor de reabilitare termica a cladirii.

6. DOCUMENTE DE REFERINTA
- 0.U. nr. 174/2002 - privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a

cladirilor de locuit multietajate.

- €107/1-94 - , Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladirile
de locuit,,

- RAL GZ 716/1- , Asigurarea calitatii ferestrelor din PVC .

BENEFICIAR: LICEUL TEHNIC ,SAMUIL ISOPESCU” SUCEAVA
PROIECTANT: SC. MACARUT SRL.
email: macarutconstruct@yahoo.com tel 0754.768.3%6 29



Beneficiar:

Executant:

Proiectant:
Obiectivul:

In feifeurc la cursul ...

1

Colegiului Tehnic Samuil Isopescu

SC. MACARUT SRL
Reparatii curente {a internatul "Colegiului Tehnic Samuil Isopescu” Etaj

CENTRALIZATORUL
cheltuielifor pe obiectiv

.y feifeure din data de ...

Mr Nl;'ef’?;' Denumirea capitolelor §i subcapitelelor de Valoare {fara TVA} Din care C+M
General cheltueli Lei tei
1] 1 2 3 4
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea terenului la starea initiala
3 1.4 Cheltuiell pentru relocarea/protectia
utilitatilor
4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare ebiectivului de investitii
5 3.5 Preoiectare
5.1 3.51 Tema de proiectare
5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate
5.3 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general
5.4 354 Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/fautorizatiilor
5.5 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detalitlor de executie
5.6 3586 Proiect tehnic si detalii de executie
G 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
6.1 4.1 Constructii si instalatii
2 Etaj 1 Camin
2 Camere
4 Pedagog
3 Sala Meditatie
1 Hol
6.2 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj
6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
6.5 4.5 Dotari
6.6 4.6 Active necorporale
7 5.1 Organizare de santier
7.1 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier
7.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
9 6.2 Probe tehnologice st teste

fnvestitie - CENTRALIZATORUL

Fermular generat cu pregramuf

7 Devize (www.eDevize.ro)

Pagina 1 din 2




ITOTAL(faraTVA) .~ o oo T

TotALicutvA)

Beneflclar -
Co!;g‘iu Fehnic ";S;;ml,ail
AAsopesgu" Suceava

£ ) P

Investitie - CENTRALIZATORUL

AN Pagina 2 din 2
Farmular generat cu programul

Devize (www.eDevize.ro)



Beneficiar: Colegiului Tehnic Samuil Isopescu
Executant:
Proiectant: SC. MACARUT SRL
Ohiectivul: Reparatii curente la internatul "Cofegiului Tehnic Samuil Isopescu” Etaj
1
Obiectul: 2 Etaj 1 Camin
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
In leifeuro la cursul ........ [effeure din data de .o
Nr cap. Valeare (fara TVA)
Nr. Daviz Cheltulell pe categoria de lucrari
General tei
i) 1 2 3

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

3 4,1.2 Rezistenta
4 4.1.3 |Arhitectura

2 Camere

3 Sala Meditatie

4 Pedagog

1 Hol
g 4,1.4 Instalatii
10 415 Alte categorii de constructii
TOTAL CAPITOL E

12 I4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL CAPITOL l

Il Procurare ..

14 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

15 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport

16 4.5 Dotari

17 4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL IR

“caprmoL
V. Probe .

19 |6.2 |Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL BV

|TOTAL 2

Eta] 1 Camin (Fara TWA) 0000 0 0in Ui b |

ITOTAL 2

Obiect "2" - CENTRALIZATORUL
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in leifeuro la cursul .vaeiees lei/euro din data de .o

Ny cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
4] 1 2 3

A o
&
A
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Beneficiar: Colegiului Tehnic Samuil Isopescu
Executant:
Proiectani: SC. MACARUT SRL

QObiectivul: Reparatii curente la internatul "Colegiului Tehnic Samuil Iscpescu” Etaj

1
Obiectul: 2 Etaj 1 Camin
Stadiul fizic: 1 Hol

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari

Cantitatea

Pretul unitar TOTALUL

{fara TVA)
- Lei -

{fara TVA)
-~ Lei=

4 1

3

4

5=3x4

2

RPEF20F1{asimilat) - Demontare corp iluminat

buc

8.000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

18]

RCEO56A% - Demontari, tamplarie din lemn (usi, ferestre,
obloane, cuti rulou, masti)

mp

11.970

materiak:

manopara:

utilaj:

transport:

Z|RPCT30B1L - Desfacerea lambriurilor, executate din placi
meiaminate pe O fata din pal sau de lemn din rasincase
sau foioase in tablii

mp

$8.930

material:

manopera:

utitaj:

transport:

&Z|RPCTL1AL(asmimilat) - Desfacerea tencuielilor la tavane
de beton cu mortar de var-ciment sau ipsos

mp

21.520

material:

manopera.

utilaj:

transport:

5(RPCTOBAQRL> - Desfacerea tencuielifor interioare sau
exterioare obisnuite |a pereti, pe suprafete care urmeaza a
se retencui

g

118.020

material;

manopera;

utilaj:

transport:

G| CK26A%# - Glafuri, pervaze glafuri mase plastice.montate
la ferestre

mil

3.000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Deviz "1" - Formular F3

Fermular generat cu programul

Devize (www.eDevize.ro)

Pagina I din 4




SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Mr, Capitol de lucrari .M. Cantitatea (fara TVA) {fara TVA)
=iej= = Lel-
1] 1 2 3 4 5=3x4
7|RPCI36R] - Glet de ipsos pe tenculell interloare driscuite i (Fe] 91.520
de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos la tavane . aterial:
manopera:
utifaj:
transport:
8 RPCJ36A1 - Glet de ipsos pe tencuieli intericare driscuite mp 113.020
de 3 MM grosime executat cu pasta de ipsos la pereti si material:
stalpi i
manopera:
utitaj:
transport:
o |CKO9A0L1> - Montarea tamplariel din PVYC pentru usi, la mp 11.970
constructii civile, industriale si agricole material:
manopera:
utilaj:
transport:
L0 |RPCJOGADBL > - Curatarea, spalarea si amorsarea mp 91,520
suprafetelor vechi in vederea aplicarii unui nou strat de material-
finisaj ’
manopera:
utilaj:
transport:
11|CG168B% - Pardoseli din gresie ceramica cu suprafata mp 21.520
placilor peste 100 cmp inclusiv, S>16 mp material:
manopera:
atilaj:
transport:
11.1 200206738 - Chit de etansare rost kerapoxy kg 118.976
11.2| 6110533 - Adeziv cu pulbere pe baza de ciment cu kg 274.560
fianti hidraufici ( apa si aditivi) tip adesilex P 4
11.3| 2426624 - Placa gresie neglz.netede albe F mp 94.266
300X150X18 C1 55939
12|CG18A# - Plinte si scafe - din gresie ceramica fixate cu 7] 76.000
mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu 1
o . ; - - materiaf:
apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp plinte
orizontate cu inaltimea maxima de 15 CM la pereti manopera:
utilaj:
transport:
12.1 2438287 - Element rac.gresie neglz.net.rosii § m 77.520
150X100X 8 C1 55939
1221 1102 - Automacara cu brat cu zabrele 6,0-9,9 tf 1 ora 0.760
schimb
13|CF48A02* - Tencuiala decorativa structurata, din produse mp 98.%30
pe baza de rasini sintetice in dispersie, aplicata manual, material-
pentru interior si exterior, pe suprafete fara absorbtie sau .
cu absorbtie redusa, tip zgariata, granulatie 3,00 mm manopera:
utitaj:
transport:

Deviz "1" -« Formular F2

Formular generat cu programui °

Devize (www.eDevize.ro)
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Mr. Capitel de lucrari UM, Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lej - -tLef-
1] 1 2 3 4 5=3x4
14|CNOLAD2> - Vopsitorii interioare cu vopsea favabila mp 209.540
pentru interior, aplicate manual: un strat grund vopses material:
{pentru cresterea aderentei) si doua straturi vopsea .
lavakila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si manopera,
stratul 2, nediluat), aplicate pe suprafete vopsite cu utilaj:
produse similare
transport:
15 |RPEF14B#({asimilat) - Montare corp iluminat existent BUCAT 8.000
A material:
manopera:
utitaj:
transport:
16| TRACLAZOP - Transportul rutier al pamantului sau tona 10.300
motozului cu autobasculanta dist.=30 km material:
manopera:
utllaj:
transport:
17| TRADIA3ZO - Transportul rutier al tona 16.300
materialelor,semifabricatelor cu autebasculanta pe dist.= materiat:
30km. $
manopera:
utitaj:
transport:
TOTAL 1 {Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 = Tl + Alte cheltuieli directe

Chieltuieli indirecte

Cheltuigli indirecte I

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit I

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA) 0 s

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAF:HI?_CIUS;W-'WA) S S e

Deviz "1" - Fermular F3

Formufar generat cu programul
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Beneficiar: Colegiului Tehnic Samuil Isopescu
Executant:
Proiectant: SC. MACARUT SRL
Obiectivul: Reparatii curente la internatul "Colegiului Tehnic Samuil Isepescu” Etaj
1
Obiectul: 2 Etaj 1 Camin
Stadiul fizic: 2 Camere
Formulfar F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de tucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTINEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALLUL
[ Capitel de lucrari UM, Cantitatea {fara TVA) {fara TVA)
- Lej - = Lej -
o 1 2 3 4 5=3x4
1RPCKE5B%(asimilat} - Desfacerea pardoselilar calde- i 291.160
parchet masiv sau laminat material:
mancpera:
utitaj:
transport:
2 |RPEF20F 1L{asimiiat) - Demontare corp iluminat buc 30.G00
material;
Mmanopera:
utilaj:
transport:
3|RCS056A% - Demontari, tamplarie din lemn {usi, ferestre, mp Z9.920
obleane, cuti rulou, masti} material-
manopera:
utilaj:
transport:
4{RPCTLLAY(asmimilat) - Desfacerea tencuielifor ja tavane | mp 291.1606
de heton cu mortar de var-ciment sau ipsos material-
manopera:
utilaj:
transport:
5|RPCTGBAOL> - Desfacerea tencuielilor interioare sau Mg 821.640
extericare obisnuite ia pereti, pe suprafete care urmeaza a material:
se retencui ’
manopera:
utilaj:
transport;
6|CKOBACL> - Montarea tamplariei din PVC pentru usi, la mp 29.920
constructii civile, industrizle si agricole material:
mahopera:
utilaj:
transport:

Deviz "2" - Formular F3

Formuiar generat cu programul

- Devize (www.eDevize.ro)
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretui unitar TOTALUL

Nr. Capitol de lucrari u.a, Cantitatea {fara TVA) {fara TVA)

- Lei - - Lei-

[1] 1 2 3 4 5=3x4
7|CG35B% ~ Strat suport pt.pardoseli, sapa de egalizare pe mp 291.160
haza de ciment grosime 7 MM, aplicata manual material:
manopera:
utilaj:
transport:
8| CK26A# - Glafuri, pervaze glafuri mase plastice,montate ml 32.300
la ferestre material:
manopera:
utilaj:
transport:
S|RPCI36B1L - Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite mp 291.1&60
de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos la tavane . material-
manopera:
utilaj:
transport:
10RPCE36AL - Glet de ipsos pe tencuieli intericare driscuite me 821.640
de 3 MM grosime executat cu pasta de ipsos la pereti si material:
stalpi ’
manopera:
utilaj:
transport:
11{CNOLACZ> - Vopsitorii intericare cu vopsea lavabila mpe 1,112.800
pentru interior, aplicate manual: un strat grund vopsea material:
(pentru cresterea aderentei) si doua straturi vopsea .
lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si Manopera:
stratul 2, nediluat), aplicate pe suprafete vopsite cu utilaj:

produse similare
transport:
12 CG16A01> - Pardoseli din materiale plastice cu covor din mp 291.160
pvc, fara suport textil, cu pervaz din pvc, pentru incaperi material-
cu suprafata mai mica de 20 mp :
manopera:
utilaj:
transport:
12.1] 6716223 - Covor pvc pe sup.textil expandat gros.2 mp 298.439
Jat.1500MM
13|CGLLIXA - Plinte din pvc montate orizontal la pereti m 314.500
material:
manopera:
utitaj:
transport:
13.1 6718362 - Profil pvc plastifiat bagheta pentru plinta MD m 320.790
1 80X 2MM

14 |RPEF14B#(asimifat) - Montare corp iluminat existent BUCAT 30.000
A material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "2" - Formular F3

Farmular generat cu programul *

Devize (www.eDevize.ro)
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Mr. Capitel de lucrari U. M. Cantitatea {fara TVA)} {fara TVA)
= Lei- - iej-
o] 1 2 3 4 5=3xd
15|RPEEL17B% - Infocuirea prizelor priza dubla cu ¢p. - simbol | bue 15.¢00
0232 material:
manopera:
utitaj:
transport:
15.1 5536145 - Priza bipolara bachel.mont.aparent 250/10a buc 15.000
15,2 7312034 - Doza patrata buc 15.000
16 RPEEGLAZ - Inlocuire intrerupator manual unipolar buc 15.000
constructie normala ingropat din aminoplast material:
manopera:
utilaj:
transport:
16.1| 5502405 - Intrerupator bipol.pt.uz.ind. 220 V 10a cod buc 15.150
057
17 I TRADLAIOP - Transportul rutier al pamantului sau tona 20.080
melozului cu autobasculanta dist.=30 km material:
manopera:
utilaj:
transport:
18 TRAO;I.A.‘EO - Trapspo_rtul rutier al tona 20.080
;noatk?:.a;elor,semlfabrlcatelor cu autobasculanta pe dist.= material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Chejtuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manepera Material Manopera Utilaj Transport TCTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 = T1 + Ajte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte |

T8 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit E

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL {fara TVYA) 0 iy

TVA (19.00%])

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) .

Deviz "2" - Formular F3
Formutar generat cu programu

Devize (www.eDevize.ro)
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Proiectant
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Beneficiar: Colegiului Tehnic Samuil 1sopescu
Executant:
Proiectant: SC. MACARUT SRL
Obiectivul: Reparatii curente la internatul *Colegiului Tehnic Samuit Isopescu” Etaj
1
Obiectul: 2 Etaj 1 Camin
Stadiuf fizic: 3 Sala Meditatie
Formular F3
Lista cu cantitat] de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Mr. Capitol de lucrari .M. Cantitatea {(fara TVA) {fara TVA)
- Lei - - Lej -
[4] 1 2 3 4 E=3x4
1|RPCI45B%(asimilat) - Desfacerea pardoselifor calde- mp 41.100
parchet masiv sau laminat material:
manopera:
utilaj:
transport:
2|RPEF20F L{asimilat) - Demontare corp iluminat buc 2.000
material:
manopera:
utifaj:
transport:
3|RCSO0BEA% - Demontari, tamplarie din lemn (usi, ferestre, g 1.820
obloane, cuti rulou, masti) material:
manopera:
utilaj:
transport:
4|RPCTL1IAL(asmimilat) - Desfacerea tencuielilor la tavane| mp 41.100
de beton cu mortar de var-ciment sau ipsos material-
manopera;
utilaj:
transport:
BIRPCTOBADL> - Desfacerea tencuielilor intericare sau mp 38.810
extericare obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a material:
se retencui ’
manopera:
utilaj:
transport:
&|CKOSA01> - Montarea tamplariei din PVC pentru usi, la mp 1.890
constructii civite, industriale si agricole material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "3" - Formular F3

Formular generat cu programul %7
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL

Nr, Capitol de lucrari .M. Cantitatea {fara TVA) {fara TVA)

- Lei- - Lei-

[1] 1 Z 3 4 5=3x4
7|CG35B% - Strat suport pt.pardoseli, sapa de egalizare pe mp 41.100
baza de ciment grosime 7 MM, aplicata manual material:
manopera:
utilaj:
transport:
8|CK264# - Glafuri, pervaze glafuri mase plastice,montate mil 2.000
la ferestre material:
manopera;
utilaj:
transport:
S/RPCI3GRBL - Glet de ipsoes pe tencuieli interioare driscuite mp 41.100
de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos la tavane . material:
manopera:
utilaj:
transport:
LO|RPCJ36AL - Glet de ipsos pe tencuigli intericare driscuite mp 38.810
de 3 MM grosime executat cu pasta de ipsos la pereti si material:
stalpi .
manopera:
utilaj:
transport:
11|CF48A02* - Tenculala decorativa structurata, din produse (] 29.880
pe baza de rasini sintetice in dispersie, aplicata manual, material:
pentru interior si exterior, pe suprafete fara absorbtie sau ’
cu absorbtie redusa, tip zgariata, granulatie 3,00 mm manoepera!
utitaj:
transport:
12 |CNOLAD2> - Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila mp 70.980
pentru interior, aplicate manual: un strat grund vopsea material:
{pentru cresterea aderentei} si doua straturi vopsea .
lavabila pentru interior (stratuf 1 diluat cu 10% apa si manopera:
stratul 2, nediluat), aplicate pe suprafete vopsite cu utitaj:

produse similare
transport:
13;CGI6A0L> - Pardoseli din materiale plastice cu covor din mp 41.100
pvc, fara suport textil, cu pervaz din pve, pentru incaperi material:
cu stuprafata mai mica de 20 mp i
manopera:
utitaj:
transport:
13.11 6716223 - Covor pvc pe sup.textil expandat gros.2 mp 42.128
lat.1500MM
14|CGLLXA - Plinte din pvc montate orizontal la pereti m 25,600
material:
manopera;
utitaj:
transport:
14.1 6718382 - Profil pvc plastifiat bagheta pentru plinta MD m 25500
1 80X 2MM
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Mr. Capitol de lucrari 1.0, Cantitatea {fara TVA) {fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 a 5=3x4
15 |RPEF14B#{asimilat) - Montare corp iluminat existent BUCAT 2.000
A material:
manopera:
utilaj:
transport:
16|RPEE17B% - Infocuirea prizelor priza dubla cu cp. - simbol |  buc 2.000
0232 material:
manopera:
utitaj:
transport:
16.1 5536145 - Priza bipolara bachel.mont.aparent 250/10a buc 2.000
16.2i 7318034 - Doza patrata buc 2.000
17 |RPEEOLAZ - Inlocuire intrerupator manual unipolar buc 1.000
canstructie normala ingropat din aminoplast material:
manopera:
utilaj:
transport:
17.1 355;12405 - Intrerupator bipol.pt.uz.ind. 220 V 10a cod buc 1.010
18| TRAOCLAZOP - Transportul rutier al pamantului sau tona 24320
molozului cu autcbasculanta dist.=30 km material:
manopera:
utilaj:
transport:
19/ TRAGLA3D - Tra‘nspolrtul rutier al . tona 2.430
gnoatkiqifl;e[or,semﬁabrlcateior cu autobasculanta pe dist.= materal:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tene) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = Tl + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte '
T3 = T2 + Cheltuleli indirecte
Beneficiu ]
Profit ; ’ l

Peviz "3" « Formular F3

Formular generat cu programul

‘Devize {(www.eDevize.ro)

Pagina 3 din &




Recapitulatie | Valoare Material Mahopera Utilaj Fransport TOTAL

T4 = T3 + Beneficiu

TVA  {19.00%)

TOTAL GENERAL Gnelusv¥VA) © .

Beneficiar ... Proiectant
Colegiul Tehnic "Samuil:; SC. MAchmi‘S%t ,
{ Isopescu" Suceava apn, e

E
s
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Beneficiar; Colegiului Tehnic Samull Isopescu

Executant:

Proiectant: SC. MACARUIT 5RL

Obiectivul: Reparatii curente fa internatul "Colegiului Tehnic Samuil lsopescu” Etaj
1

Obiectul: 2 Etaj T Camin

Stadiul fizic: 4 Pedagoy

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL

Nr. Capitol de lucrari 8. 04, Cantitatea {fara TVA) (fara TVA)
- Leij- = Lei-

[¢] i 2 3 4 5=3x4

1|RPCKABB%{asimilat) - Desfacerea pardoselilor calde- mp 18.310

parchet masiv sau laminat material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 RPEF2GE1{asimilat} - Demontare corp iluminat bue 1.600

material:

manopera;

utilaj:

transport:

Z|RPCT1LAL{asmimilat) - Desfacerea tencuielilor ka tavane | mp 18.310

de beton cu mortar de var-ciment sau ipsos material:

mangpera:

utikaj:

transport:

A4|RPCTOBADI> - Desfacerea tencuielitor intericare sau mo 38.600

extericare obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a material-

se retencui
manopera:

utilaj:

transport:

5 CG35B% - Strat suport pt.pardoseli, sapa de egalizare pe mp 18.310

baza de ciment grosime 7 MM, aplicata manual material:

manopeara:

utilaj;:

transport:

6 |CK26A%# - Glafuri, pervaze glafuri mase plastice,montate 1] 2.400

la ferestre material:

manoeopera:

utitaj:

transport:

Deviz "4" - Fermular F3 Pagina 1 din 3
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SECTHUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr, Capitol de lucrari u.M. Cantitatea {fara TVA) (fara TVA)
- Lei - = Lei -
0 I 2 3 4 B=3x4
7 RPCI36B1 - Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite mp 18.3190
de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos la tavane . material:
manopera:
utifaj:
transport:
B|RPCJ36AL - Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite mp 38.600
de 3 IMEVI grosime executat cu pasta de ipsos la pereti si material:
stalpi
manopera:
utilaj:
transport:
2 |CNOLAD2> - Vopsitorii interioare cu vopsea lavahila T 56.210
pentru interior, aplicate manual: un strat grund vopsea material:
(pentru cresterea aderentei) si doua straturi vopsea :
lavabila pentru interior {stratul 1 diluat cu 10% apa si manopera:
stratul 2, nediluat), apficate pe suprafete vopsite cu utilaj:
produse similare
transport:
10|CG16A01 > - Pardoseli din materiale plastice cu covor din mp 18.310
pvc, fara suport textil, cu pervaz din pvc, pentru incaperi material:
cu suprafata mai mica de 20 mp ’
manocpera:
utilaj:
transport:
10.1 6716223 - Covor pvc pe sup.textil expandat gros.2 mp 18.768
{at.1500MM
11|€GL1XA - Plinte din pvc montate orizontal la pereti m 17.000
materiak:
manopera:
utitaj:
transpott:
11.1 6718362 - Profil pvc plastifiat bagheta pentru plinta MD m 17.340
180X 2MM
12 |RPEF14R#(asimilat) - Montare corp iluminat existent BUCAT 1.000
A materiak:
manopera:
utilaj:
transport:
13| TRADLA3OP - Transportul rutier al pamantului sau tona 1.170
molozuluf cu autobasculanta dist.=30 km material:
manopera:
utitaj:
transport:
14 TRAQLA3D - Transportul rutier al tona 1.170
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material:
30 km. %
manopera:
utilaj:
transport:
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TOTAL 1 {Chaltuieli direcie)

Greutate Materiale (tene} | Ore Manopera Materiat panopera Utilaj Transpert TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Fransport TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli divecte

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte |

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit |

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL {fara TVA) =~

TVA {13.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Beneficiar Proiectant
Colegiul Tehnic “"Samuil SRL.
Isopescu” Suceava

e Pagina 3 din 3

evize (www.eDevize.ro)



Beneficiar: Colegiului Tehnic Samuil Isopascu

Executant:

Proiectant: SC. MACARUT SRL

Obiectivul: Reparatii curente fa internatul *Colegiului Tehnic Samuil Isopescu” Etaj

1
Formular €6
Lista cuprinzand consumuriie de resurse materiale
Consuimnul |Pretul unitar| VYalearea Greuta-
Nr. Denumirea resursei materiale U.M, cuprins in {fara TVA) {fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Leis {tone)
4] 1 2 3 4 5=3X4 6 7

1 |100014316 - Usi din proflia pvc-tip mp 43.780 0.000
gealan

2 |20011251% - Vopsea lavabila pentru kg 471.325 0.470
interior

3 (20011252 - Grund pentru vopsea kg 304.548 0.300

4 120020738 - Chit de etansare rost kg 118.976 0.120
kerapoxy

5 |2L00270 - Ciment portland alb tip 2 kg 7.600 0.010
70% alb PA 35 saci S 7055

6 |2100385 - Ciment de furnaf F 25, cu kg 105.171 0.110
adaosuri in saci S 1500

7 (2100462 - Ciment I B 32,5 (M 30) kg 196.562 0.200
saci

8 (2100830 - Ipsos pentru constructii kg 3,797.881 3.840
tip a, saci, S 545/1

9 |2200496 - Nisip de rau si lacuri, mc 0.175 0.240
sortat si nespalat, cu dimensiunile
cuprinse intre 0.001-1.00 mm

10 |2200513 - Nisip sortat nespalat de mc 0.456 0.620
rau si lacuri 0,0-3,0 MM

11 12286220 - Nisip sortat nespalat mc 0.071 0.100

12 |2426624 - Placa gresie neglz.netede mp 94.266 4,510
albe F 300X150X18 C1 55939

13 (2435287 - Element rac,gresie m 77.520 0.240
neglz.net.rosii § 150X100X 8 C1

14 (2955896 - Energie electrica la contor| kwh 35.024 0.000
pentru lucrari de constr-montaj

15 (500007177 - Grund mineral activ ] 19.322 0.020
tencuiala decorativa

16 |500807184 - Tencuiala decorativa kg 450.835 0.450
structurata, din produse pe baza de
rasini sintetice in dispersie, tip
zgariata

17 |500007213 - Amorsa speciala pentru] kg 18.304 0.020
neutralizare absorbtie

18 |5502405 - Intrerupator buc 16.160 0.000
bipol.pt.uz.ind.220 V 10a cod 057

19 (5536145 - Priza bipolara huc 17.000 0.000
bachel.mont.aparent 250/10a

20 5829126 - Surub cap inecat crestat buc 337.920 0.000
sprec.M 6X 30 GR. 4.8 5 2571

21 |5836492 - Surub cu cap bombat buc 82.000 0.000
crestat L 5 X 60 F1 5 1451

22 |8001317 - Piatra de slefuit forma ka 7.011 0.010
rinichi H = 73 MM
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)

Consumui | Pretul unitar| Vailoarea Greuta-
My, Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (fara TVA) {fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Led - {tone)
1] 1 2 3 4 B=3X4 [ 7
23 |BOGI4LT72 - Hartie slefuita uscata cu buc 742.627 0.010
en fol 23X30 GR 6 51581
24 |6002957 - Piatra de frecat mozaic kg 3.565 0.000
25 |$101234 - Grund prenadez tip M ntr kg 17.736 0.020
2831-74
26 6301572 - Spuma poliuretanica kg 20.577 0.020
27 (8102815 - Chit siliconic kg 7.224 0.010
28 {6109080 - Diluant pentru prenadez kg 24.540 0.030
nir 2830-75
29 |6109872 - Aracet Lip E 50 (poliacetat kg 59,597 0,060
de viniltip E }
30 |6110417 - Prenadez 1500 R nii 2829-| kg 24,955 0.030
74
31 |6110443 - Prenadez 400 nii 2829-74 kg 175.285 0,190
32 |6110533 - Adeziv cu pulbere pe haza| kg 274.560 0.270
de ciment cu Hanti hidraulici ( apa si
aditivi ) tip adesilex P 4
33 |6111291 - Aracet kg 17.825 0.020
34 |8200722 - Parchetin, S 44 ; 8.764 0.010
35 |8202806 - Apa industriala in cisterne| mc 16,196 16.200
pentru lucrari de drumuri si
terasamente
36 6202818 - Apa industriala, pentru mc 1.830 1.830
mortare si betoane, de la retea
37 |862151%9 - Banda izolatoare din m 8.200 0.000
pinza cauc.tip PC 10mx10MM 5 3658
38 |6621533 - Banda izolatoare din m 3.400 0.000
pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658
39 |6716223 - Covor pvc pe sup.textil mp 359.334 1.100
expandat gros.2 lat.1500MM
40 |6718362 - Profil pvc plastifiat m 363.630 0.100
bagheta pentru plinta MD 1 80X 2ZMM
41 |8718392 - Glaf din mase plastice m 40.700 0.010
pentru ferestre
42 18718398 - Profil pvec plastifiat m 280.456 0.060
bagheta pentru pardos.MD1 15X 2,5
43 |7L06011 - Ipsos pentru constructii kg 73.362 0.070
tip a saci
44 |7306661 - Bumbac de sters kg 72.676 0.076
45 |7319034 - Doza patrata buc 17.000 G.010
46 |7312280 - Doze pt.aparate pt.tuburi buc 16.000 0.000
izolante usor protejate -aip
47 |7800821 - Sapa autonivetanta pe kg 2,524.104 2.520
baza de ipsos
48 |7800822 - Grund de amorsaj pentru kg 52.586 0.050
sape : _
TOTAL Materiale 20000 UGreutate| 33,95
Prolectant
sC. MACAR;I};T SRL.
e Ut ,r\w(h
S (L, g r’\ !
ﬁn.i M A(‘AR
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Beneficiar: Colegiului Tehnic Samuil isopescu
Executant:
Prolectant: SC. MACARUT SRL
Obiectivul: li{eparatii curente la internatul "Colegiului Tehnic Samuil Isopescu"” Etaj
Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Nz, Denumirea meseriei Cg}n:nu;::lr;u 'E"a[i:i;gf:inu (gaax!: a{\?ﬁ) ?::1::::;‘
- Dimjore = -Lej-
4] 1 2 3 4=2X3 5
1 |14100 - Electrician 8.330
2 14400 - Faiantar 118.976
3 [1B1i0 - Finisor mase plastice 235.731
4 |17130 - Instalator electrician 65.878
5 17300 - lpsosar 878.629
6 12900 - Mozaicar 179.700
7 120300 - Muncitor calificat 213.200
8 120600 - Muncitor de deservire 5.539
9 |20640 - Muncitor deservire constructii masini 91.870
10 |20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in 526.273
constructii
11 |21180 - Muncitor necalificat 17.825
12 124000 - Parchetar 94.654
13 |28100 - Tamplar 116.717
14 |31000 - Zidar 55.261
15 |31080 - Zidar tencuitor 31.430
16 (31110 - Zugrav vopsitor 536.585
Beneficiar Proiactant
Colegiul Tehnic S 5C. MACARHT SRI..
Isopescl)” Suc 2 CALE g
e v i X
i\/ / ,’H}\C "'l\U 'B::Z\\i
sy S
Investitie - Formular €7 _ ) «-k:l‘—}:j;Pagma ldint
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Beneficiar: Colegiului Tehnic Samuil lsopescu

Executant:

Proiectant: SC. MACARUT SRL

Obiectivul: Reparatii curente la internatu} "Colegiului Tehnic Samuil Isopescu” Etaj

1

Formular €8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare & utilajelor de

constructii

Ore de Fariful unitar Valoarea
Nr. Denumirea utilajuiui de constructli functionare {fara TVA) {fara TVA)
- Leifors - - Lei -
0 i 2 3 4d=2X3
1 1202 - Automacara cu brat cu zabrele 6,0-9,9 tf 1 0.760
schimb
2 1845 - Utilaj de aplicat sapa autonivelanta 7.011
3 2351 - Utilaj de ridicat pt. {ucrari de finisaj 4.904
4 |2425 - Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj 3.565
5 |3817 - Malaxor actionat electric, pentru mortar, cu 0.915
capacitate de 200 |
3] 6702 - Macara de fereastra 0,15tf 14.023
7 7301 - Bob elevator mobii cu electromotor de 4,5 KW 0.701
8 |7609 - Masina de gaurit electrica rotopercutanta 7.119
D=35MM

TOTAL Utilaje .

Proiectant

SC. MACAR
.!f;‘c M

//[L§ L
H 0\’, ] AC;,'}.P".RB,

0,
\\/

T
L L

.

UL SRE.
%i\\

s

7
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Beneficiar: Colegiului Tehnic Samulil Isopescu
Executant:
Proiectant: SC. MACARUT SRL
Obiectivul: Reparatii curente la internatul "Colegiufui Tehnic Samuil Isopescu® Etaj
1
Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile
. Tone . Ore de Tariful unitar Valoarea
Mr. Tipul de transport transportate Km parcursi functionare Lei\(To-ne*Km - Lei -
o 1 2 3 4 5 6=2X3IXE5
1 |B838B248 - Transportul rutier al 33.980 30.000 0.750
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 30 km.
2 |BBEBY4Y - Transportul rutier al pamintului 33.980 30.000 0.750
sau molozulul cu autobasculanta dist.=30 km
TOTAL Transport . e

Colegiul

Profectant

Investitie - Formular €9, <

Fmular generat cu programul
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